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Gemeinde Pratteln, Gemeinde Augst

ÜBERSICHTSPLAN

PLANNUMMER  PROJEKTVERFASSER PLANNUMMER  TBA - Verkehr

INDEX DATUM GEZ. KONTR.

CAD-SYSTEM:

PLANFORMAT: MASSSTAB: 

Salina Raurica

Normalprofile West
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Tiefbauamt Basel-Landschaft

VERTRETER BAUHERRSCHAFT: Cadwork 
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4132

Gartenstrasse 15

Telefon

www.jauslinstebler.ch
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4%
5 - 10 cm

Mergel

Kabelrohrblock
6x ø 120

Randabschluss T - 120 D2
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72
5

Kabelrohrblock
2x ø 120

1x ø 80/92 (Bel)

Kabelrohrblock
6x ø 120
1x ø 80/92 (Bel)

Kabelrohrblock
6x ø 120
1x ø 80/92 (Bel)

Kabelrohrblock GGA
2 x ø 80/92
KS ø 60 cm

Kabelrohrblock GGA
2 x ø 80/92
KS ø 60 cmKabelrohrblock EBL

3x ø 200
8x ø 120

1x ø 80/92

2 x ø 80/92
KS ø 60 cm

Kabelrohrblock GGA

Abbruch best. Belag

best. Belag

in Abschnitten 
mit Leitschranken

2 PE x ø 100
Swisscomleitungen

Randabschluss T - 121 F1

  2.5 cm

ca. 5 - 18 cm

AC 8 N, B 50/70

AC T  22 N, B50/70 (Profilausgleich)

ca.7.5 - 20.5 cm Total

Randabschluss T - 150 / G

= Absteckungspunkte

2-Schichtiger Einbau

Bankett BankettFahrspur Richtung Basel Fahrspur Richtung Augst für Entwässerung 

2:3

2 : 3

5 - 10 cm
Mergel

3%

4%

Ax
e 

50

d=
 7

25

6%

5:1

BankettBankett Fahrspur Richtung AugstFahrspur Richtung Basel

5 - 10 cm
Mergel

Ax
e 

50

3%

4%

d 
=7

25

2:3

5:1
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> 6%

Sickermulde

über die Schulter

2.5 cm

  8 cm

12 cm

SDA 8 - 12, PmB45/80 - 65(CH-E)

AC B 22 S, PmB 45/80-65 (CH-E)

AC T 32 S, B50/70

50 cm Ungebundenes Gemisch (Kiesgemisch 0/45 gebrochen frostsicher)

72.5 cm Total

2.5 cm

  8 cm

12 cm

SDA 8 - 12, PmB45/80 - 65(CH-E)

AC B 22 S, PmB 45/80-65 (CH-E)

AC T 32 S, B50/70

50 cm Ungebundenes Gemisch (Kiesgemisch 0/45 gebrochen frostsicher)

72.5 cm Total

Je 10% Tongehalt 
20 cm Unterboden
20 cm Oberboden

2.5 cm

  6 cm AC T 22 N, B50/70

AC 8 N, B 50/70

30 cm Ungebundenes Gemisch (Kiesgemisch 0/45 frostsicher)

Total38.5 cm

5:
1

d=
 3

8.
5

3%

10%

Schalenstein Typ 10
gem. TBA  T-150 / H

BankettTrottoirFahrspur Richtung AugstLinksabbiegespur Richtung Pratteln

5:1

Bankett Trottoir und Radweg Gegenverkehr Fahrspur Richtung Basel Fahrspur Richtung Augst

Ax
e 

50

3%

4%

2.5 cm

  8 cm

12 cm

SDA 8 -12, PmB 45/80 -65 (CH-E)

AC B 22 S, PmB 45/80-65 (CH-E)

AC T 32 S, B50/70

50 cm Ungebundenes Gemisch (Kiesgemisch 0/45 gebrochen frostsicher)

72.5 cm Total

5:
1

5 - 10 cm
Mergel

Bankett

Ax
e 

50

Entwässerung über die Schulter

Mergel
5 - 10 cm

3%

Mergel

Rabatte 1.50 / 1.00 3.75** 3.75** 1.001.00

min. 1.503.75**3.75**1.00 1.00

50 1.00 3.75 3.75 1.003.00 - 7.50

2.00 50

5 - 10 cm Humus
oder Rohboden ca. 20 cm

5 - 10cm Humus
oder Rohboden

belebte Humusschicht

Verlegte Rheinstrasse im Dammbereich

Verlegte Rheinstrasse im Einschnitt

best. Terrain

25 - 30 cm Humusabtrag

25 - 30 cm Humusabtrag

19 cm Kiessand 0/16 oder 0/22

mit Anteil Tonfraktion < 0.063 mm von 5 - 10 %
gem. SN 640 354 oder SN 640 744

 19 cm Kiessand 0/16 oder 0/22
mit Anteil Tonfraktion < 0.063 mm von 5 - 10 %
gem. SN 640 354 oder SN 640 744

30

Bereich Salinenstrasse bis Ausfahrt Coop rechts

Bereich mit Rad- Fussweg  links

30

5 - 10cm Humus
oder Rohboden

50

1x ø 80/92 
(EBL Telecom)

1x ø 80/92 
(EBL Telecom)

1x ø 80/92 
(EBL Telecom)

** = plus Kurvenverbereiteung bei R < 150m
      von 60 cm (R= 120m) bis 105 cm (R=75m)


