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Gemeinde Pratteln, Gemeinde Augst
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JAUSLIN STEBLER AG

4132

Gartenstrasse 15

Telefon

www.jauslinstebler.ch

+41 61 467 67 67
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25 - 30 cm Humusabtrag
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neue Sammelleitung

Einlaufschacht
gem. TBA T-206

max. 80 cm in 
gewachsenen Boden

Abdichtung mit 
Vergussmasse

Abdichtung mit 
Vergussmasse

Verlegte Rheinstrasse im Bereich Grundwasserschutzzone

best. Terrain

Autobahn A2

Dammschüttung

Grundwasserschutzzone Löli
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2.5 cm

  8 cm

12 cm

SDA 8 - 12, PmB 45/80 - 65(CH-E)

AC B 22 S, PmB 45/80 - 65 (CH-E)

AC T 32 S, B 50/70

50 cm Ungebundenes Gemisch (Kiesgemisch 0/45 gebrochen frostsicher)

72.5 cm Total

28.00 m bis Axe A20 - 24.50m

Bankett

3L Sicherheitsrohrsystem

SDR17, PE ø 300
FA. egeplast od. gleichwertig

neues Kabelschutzrohr PE DN 80

neuer Kontrollschacht DN 600

und Kontrollschacht 
DN 1000

Abdichtung mit 
Vergussmasse

Nische bei KS

5 %

4.30 (notwendige Sichtlinie bei 60km/h)

Randabschluss gem. TBA T-120 Typ E
Schalenstein Typ 12

3% 5 %

12.85 - 37.50 m

12.00 10.50

1.00 3.75 3.75 1.00 50 5050503.005.003.00 50

= Absteckungspunkte

11.25

Randabschluss gem. TBA T-120 Typ E
Schalenstein Typ 12

3%

1.40

5 - 10 cm Humus

oder Rohboden

5 - 10 cm Humus
oder Rohboden

Deltabloc DB 80AS-E
Deltabloc DB 80AS-E

Deltabloc DB 80AS-E

Kabelrohrblock
6x ø 120
1x ø 80/92 (Bel)

Kabelrohrblock GGA
2 x ø 80/92
KS ø 60 cm

Kabelrohrblock EBL
2x ø 200
6x ø 120
1x ø 80/92

Dammschüttung
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11.25

5.00

neue Sammelleitung
3L Sicherheitsrohrsystem

FA. egeplast od. gleichwertig
SDR17, PE ø 300

neues Kabelschutzrohr PE DN 80

Kein RC-Material einbauen !


